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LEGISLATIVA

ZAKON C.314/2001 Z.Z.O OCHRANE PRED POZIARMI

4 2 §5 Povinnosti pravnickych oséb a podnikajtcich fyzickych oséb
P Y P ] Y

- §4 pism. p) zabezpecit’ plnenie ustanovenych povinnosti a urcenych uloh na useku ochrany
pred poziarmi osobami, ktoré maju pozadovanu odbornu sposobilost’ alebo osobitné

opravnenie

§ 1 4 Povinnosti fyzickych osob




EXISTUJUCE STAVBY PLANOVANE STAVBY

* Vyhlaska 121/2002, o poziarnej prevencii * Vyhlaska 94/2004

* Dokumentacia na useku OPP * Spracovanie PD + RPBS

* Uz navrhnuté opatrenia * Navrh opatreni na useku OPP

* Uzivanie podla kolauda¢ného rozhodnutia - Specialista poziarnej ochrany SPO

* Technik poziarnej ochrany TPO




VYHLASKA 94/2004, KTOROU SA USTANOVUJU TECHNICKE

POZIADAVKY NA PROTIPOZIARNU BEZPECNOST PRIVYSTAVBE A PRI
UZIVANI STAVIEBV ZNENI NESKORSICH PREDPISOV

* § 2 Protipoziarna bezpeénost’ stavby

Projektova dokumentacia stavby musi obsahovat’ najma

y : .. , e) urcenie poziadaviek na unikoveé cesty,
a) clenenie stavby na poziarne useky,

b) uréenie pogiarneho rizika, f) urcenie odstupovych vzdialenosti,

c) uréenie poziadaviek na konstrukcie stavby, g) urcenie poziarnobezpecnostnych opatreni,

d) zabezpecenie evakuacie oséb a zvierat, h) urcenie zariadeni na zasah.




VYHLASKA 94/2004, KTOROU SA USTANOVUJU TECHNICKE
POZIADAVKY NA PROTIPOZIARNU BEZPECNOST PRIVYSTAVBE A PRI
UZIVANI STAVIEBV ZNENI NESKORSICH PREDPISOV

* § 3 Poziarny Gsek, Ods. 3

Priestory, ktoré musia tvorit’ samostatny poziarny
usek, su uvedeneé v prilohe c.l. Sucast'ou
samostatného poziarneho useku mozu byt’
priestory, v ktorych poziarne zatazenie tvoria iba
horlavé latky v konstrukciach okien, dveri a
podlah a podla poziadaviek uvedenych v prilohe

C. | aj iné priestory.

Priloha €. 1

k vyhlaske . 94/2004 Z. 2.

ZOZNAM PRIESTOROV, KTORE MUSIA TVORIT SAMOSTATNE POZIARNE USEKY

1. Vo vietkych stavbach

a) chranené dnikové cesty,

b) evakuacéné a poziame vytahy,

c) vytahove Sachty, kableve Sachiyatkanraly

d) indtalacné Sachty a kanaly,

&) 2achty na zhadzovanie odpadkov vratane priestorov, v ktorych sa odpadky zhromazduija,
f) strojovne vytahov v stavbach s poZiarnou vyskou viac ako 22,5 m,

g) strojovne vzduchotechniky,

h) dozome alebo riadiace centra technologickych procesov vo wyrobnych stavbach, ak maju
podorysni plochu vaésiu ako 100 m’,

1) kotolne s vykonom viac ako 100 kW,

j) rozvodne elektrickeho pridu, ak maju pédorysni plochu vaésiu ako 100 m”.

Ak priestory podla pismen c) aZ g) sliZia iba jednému poZiarmemu Useku, mdZu byt jeho siéastou.




VYH LAgKA 40 I I 2007 O TECHNICKYCH PODMIENKACH A POZIADAVKACH NA

PROTIPOZIARNU BEZPECNOST PRI INSTALACII A PREVADZKOVANI PALIVOVEHO SPOTREBICA, ELEKTROTEPELNEHO
SPOTREBICA A ZARIADENIA USTREDNEHO VYKUROVANIA A PRIVYSTAVBE A POUZ{VANI KOMINA A DYMOVODUA O
LEHOTACH ICH CISTENIA AVYKONAVANIA KONTROL

Priloha €. 1
k vyhlaske &. 401/2007 Z. z.

BEZPECNE VZDIALENOSTI SPOTREBICA A DYMOVODU OD STAVEBNYCH KONSTRUKCI{
Z MATERIALOV TRIEDY REAKCIE NA OHEN B, C, D, E ALEBO F,
HORLAVYCH PREDMETOV A HORLAVYCH LATOK

Spotrebiée podla druhu paliva Bezpecna vzdialenost (v mm)
a elektrotepelné spotrebice
tuhé vo vietkych smeroch 800
kvapalné vo vsetkych smeroch 400
plynné vo vsetkych smeroch 200

infraziari¢ na plynné palivo

a) od hornej hrany 800
b) v smere salania 1 500
c) v ostatnych smeroch 400
elektrotepelné vo vsetkych smeroch 200

elektricky infraziarié¢

a) od hornej hrany 400
b) v smere salania 800
c) v ostatnych smeroch 200

elektrické akumulacéné kachle
a) v smere vyfuku horticeho vzduchu 1 000

b) v ostatnych smeroch 200




VYH LAgKA 40 I I 2007 O TECHNICKYCH PODMIENKACH A POZIADAVKACH NA

PROTIPOZIARNU BEZPECNOST PRI INSTALACII A PREVADZKOVANI PALIVOVEHO SPOTREBICA, ELEKTROTEPELNEHO
SPOTREBICA A ZARIADENIA USTREDNEHO VYKUROVANIA A PRIVYSTAVBE A POUZ{VANI KOMINA A DYMOVODUA O
LEHOTACH ICH CISTENIA AVYKONAVANIA KONTROL

PRIiKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ CLONY SPOTREBICA ALEBO DYMOVODU PRIKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ PODLOZKY

PRI SPORAKU A KOZUBE S UZATVORENYM OHNISKOM
Rozmery v mm
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VYH LAgKA 40 I I 2007 O TECHNICKYCH PODMIENKACH A POZIADAVKACH NA

PROTIPOZIARNU BEZPECNOST PRI INSTALACII A PREVADZKOVANI PALIVOVEHO SPOTREBICA, ELEKTROTEPELNEHO
SPOTREBICA A ZARIADENIA USTREDNEHO VYKUROVANIA A PRIVYSTAVBE A POUZ{VANI KOMINA A DYMOVODUA O
LEHOTACH ICH CISTENIA AVYKONAVANIA KONTROL

PRIKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ PODLOZKY SPOTREBICA PRIKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ PODLOZKY SPOTREBICA NA TUHE PALIVO

Rozmery v mm Rozmery v mm




PRIKLAD INSTALACIE OCHRANNEJ PODLOZKY PRI KOZUBE S OTVOREN?M-OHNISKOM PRIKLAD UMIESTNENIA DREVENEJ KONSTRUKCIE V BLiZKOSTI KOMINOVYCH TELIES
A NEHORLAVEJ UPRAVY STENY OKOLO VSTAVANEHO SPOTREBICA
S OTVORENYM OHNISKOM A KOZUBA S OTVORENYM OHNISKOM Rozmerv v mm

Rozmery v mm

L, min.300
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(Vzor)

Cislo potvrdenia: Vot dfa

Meno a priezvisko osoby.
ktora vykonala cistenie a kontrolu komina — dymovodu®)

POTVRDENIE
O VYKONANI CISTENIA A KONTROLY KOMINA ALEBO DYMOVODU*)

podla § 23 ods. 1 vyhlasky Ministerstva vnuira Slovenskej republiky ¢. 401 /2007 Z. z. o technickych podmienkach
a poziadavkach na protipoZiarnu bezpeénost pri instalacii a prevadzkovani palivového spotrebiéa, elektrotepelné-
ho spotrebiéa a zariadenia tistredného vykurovania a pri vystavbe a pouZivani komina a dymovodu a o lehotach ich
¢istenia a vykonavania kontrol v objekte pravnickej osoby - fyzickej osoby-podnikatela.)

Adresa objektu:

Nazov pravnickej osoby:)

Meno a priezvisko fyzickej osoby-podnikatela:)
Sidlo pravnickej osoby:)

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby-podnikatela:)
Oznacenie komina — dymovodu:)

Druh a typ spotrebica pripojeného na komin - dymovod:*)

Datum vykonania kontroly a éistenia komina - dymovodu:*)

Zistené nedostatky:

Termin odstranenia nedostatkov:

Podpis osoby, ktora vykonala éistenie
a kontrolu komina - dymovodu®)

(Vzor)

Cislo potvrdenia: Vot dfla

Meno a priezvisko osoby s odbornou sposobilosfou,
ktora vykonala preskusanie komina:

Cislo osvedéenia o odbornej sposobilosti

podla § 3a zdkona ¢ 16171998 Z. z.:

POTVRDENIE
O VYKONANI PRESKUSANIA KOMINA

podla § 23 ods. 4 vyhlasky Ministerstva vnitra Slovenskej republiky ¢. 401 /2007 Z. z. o technickych podmienkach
a poziadavkach na protipoziarnu bezpecénost pri instalacii a prevadzkovani palivového spotrebica, elektrotepelné-
ho spotrebiéa a zariadenia tstredného vykurovania a pri vistavbe a pouZivani komina a dymovodu a o lehotach ich
¢istenia a vykonédvania kontrol v objekte pravnickej osoby - fyzickej osoby-podnikatela.”)

Adresa objektu:

Nazov pravnickej osoby:")

Meno a priezvisko lyzickej osoby-podnikatela:)
Sidlo pravnickej osoby:®)

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby-podnikatela:®)
Umiestnenie pripojeného spotrebicéa:

Druh pripojeného spotrebica:

Oznacenie komina:

Datum preskiasania komina:

Komin a dymovod
vyhovuji - nevyhovujia
z hladiska ich bezpeénej a spolahlivej prevadzky.

Zistené nedostatky:

Termin odstranenia nedostatkov:

Prilohy:

Podpis osoby s odbornou sposobilostou,
ktord vykonala preskisSanie komina



LEHOTY KONTROLY A CISTENIA KOMINA

spotrebice s celkovym tepelnym vykonom do 50 kW

raz za Styri mesiace (spotrebice na tuhé alebo kvapalné
paliva)
raz za Sest’ mesiacov (plynné paliva a ak ide o komin bez

vlozky)

raz za dvanast’ mesiacov (spotrebice na plynné paliva a
ak ide o komin s viozkou)

spotrebice s celkovym tepelnym vykonom nad 50 kW

raz za dva mesiace (spotrebice na tuhé a kvapalné
paliva)

raz za Sest’ mesiacov (spotrebice na plynné paliva)

Komin v obcasne uzivanych stavbach sa musi
Cistit’ a kontrolovat’ najmenej raz za dva roky




NAZORNE PRIKLADY
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NS




NAZORNE PRIKLADY
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NAZORNE PRIKLADY




DAKUJEM ZA POZORNOST
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